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Toepassingsmogelijkheden
▪ Verwerking/dosering 2 x 190 ml en 2 x 310 ml duopatronen

Bijzondere eigenschappen
▪ Geschikt voor de injectieprocedure
▪ Constante lijmkwaliteit door homogene menging
▪ Duopatronen zijn eenvoudig en veilig in gebruik

Technische gegevens

Artikelnr. 103361

Lengte 231,30 mm

Punt vorm cilindrisch, conisch

Punt lengte 50,25 mm

Punt diameter buiten 4,75 mm

Belangrijke aanwijzingen
Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn
slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het
productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. Vanwege de verscheidenheid aan
toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters,
materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren. Ons gratis technisch advies in schrift of woord
is niet bindend.

Verpakking
Levereenheid: 15 stuks
Levereenheid: 75 stuks
Andere verpakkingsgroottes op aanvraag.
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